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Tämä tuote on valmistettu laatujärjestelmän 
kontrollin mukaisesti, joka täyttää ISO 9001:2025 
standardin vaatimukset ja on sertifioitu Bureau 
Veritas Certificationin toimesta sertifikaatilla 
numero: FI011434 
 

 

 
MÄNNYNKUORIKATE 
Tyyppinimi Katemateriaali 
Kauppanimi  Männynkuorikate 
Raaka-aineet Männyn kuori 
Tuotantopäivä 24.3.2026 (tuoteselosteanalyysin tutkimuspäivämäärä) 
Lisäaineet Ei lisäaineita 

  
  
 

Ominaisuus Arvo Yksikkö 
Palakoko 20–100 mm 
Tilavuuspaino 300 kg/ m3 

 
 
Käyttöohje 
 
Männynkuorikate soveltuu katteeksi puiden ja pensaiden juuristoalueelle sekä istutusalueille. Kuorikate 
levitetään maan pinnalle 5–7 cm paksuiseksi kerrokseksi. Katetta laitetaan ohuemmin taimien tyvialueelle, 
jolloin se ei estä uusien versojen kasvua tai kerää kosteutta. Kate estää rikkakasvien kasvua. Vaikutus on 
tehokkain, kun rikkakasvit poistetaan ennen kuoren levittämistä. Suosittelemme käyttämään rikkakasveista 
puhdasta kasvualustaa katteen alla. Tuotetta voi käyttää myös kompostoinnissa tukiaineena. 


